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Protokol k priikazu energetické naro¢nosti budovy

Uéel zpracovani prikazu

[ ] Nova budova

[ ] Jiny uel zpracovani:

Prodej budovy nebo jeji Easti

[ ] Vétsi zména dokonéené budovy

|:| Budova uzivana organem vefejné moci

Pronajem budovy nebo jeji ¢asti

[ ] Budova s témé&F nulovou spotiebou energie

Zakladni informace o hodnocené budové

Identifikacni udaje budovy

Adresa budovy (misto, ulice, popisné &islo, PSC)

Foltynova 1013/31; 1014/33; 1015/35, 63500
Brno

Katastralni tzemi:

Bystrc

Parcelni &islo:

6838; 7056; 7057

Datum uvedeni budovy do provozu
(nebo predpokladané datum uvedeni do provozu):

neni znamo

Vlastnik nebo stavebnik:

Spoleéenstvi vlastnikl jednotek domu
Foltynova 31; 33; 35

Foltynova 1014/33, 63500 Brno

Adresa:
IC: 26883180
Tel./e-mail:

Typ budovy

[ ] Rodinny dtim

Bytovy ddm

I:l Budova pro ubytovani a
stravovani

|:| Administrativni budova

|:| Budova pro zdravotnictvi |:| Budova pro vzdélavani

|:| Budova pro sport

D Budova pro obchodni

ucely

[ ] Budova pro kulturu

[ ] Jiné druhy budovy:




Geometrické charakteristiky budovy

Parametr jednotky hodnota
Objem budovy V
(objem ¢€asti budovy s upravovanym vnitfnim prostfedim [m] 14341,4

vymezeny vnéjsimi povrchy konstrukci obalky budovy)

Celkova plocha obalky budovy A

(soucet vnéjsich ploch konstrukci ohranic¢ujicich objem [m?] 4555,9
budovy V)

Objemovy faktor tvaru budovy A/V [m%/m3] 0,32
Celkové energeticky vztazna plocha budovy A, [m?] 5024,8

Druhy energie (energonositele) uzivané v budové

[ ] Hnédé uhli [] Cerné uhli

[ ] Topny olej [ ] Propan-butan/LPG
|:| Kusové drevo, dievni §tépka |:| Dievéné peletky
[ ] zemni plyn Elektfina

|:| Soustava zasobovani tepelnou energii (dalkové teplo):
podil OZE: do 50 % véetné, [ | nad 50 do 80 %, [ _| nad 80 %,

|:| Energie okolniho prostfedi (napf. slunecni energie):
ucel: [ ] navytapéni, [ ] pro pripravu teplé vody, [ ] na vyrobu elektrické energie,

|:| Jina paliva nebo jiny typ zasobovani:

Druhy energie dodavané mimo budovu

[ ] Elektfina [] Teplo Zadné




Informace o stavebnich prvcich a konstrukcich a technickych systémech

A) stavebni prvky a konstrukce

a.1) pozadavky na soucinitel prostupu tepla

Plocha Souginitel prostupu tepla Cinitel | Mérna ztrata
tepl. prostupem
Konstrukce Vypocétena | Referencni redukce tepla
obalky budovy hodnota hodnota Spinéno
Aj Uj UN,rc,j bj HTJ
[m?] [W/(m2.K)] | [W/(m2.K)] [ano/ne] [-] [W/K]
Okno typ | 860,70 1,300 1,50 viz. pozn. 1,00 1118,9
Dvefe typ | 40,50 1,500 1,70 viz. pozn. 1,00 60,8
Ochl. strop C 610,80 0,198 0,30 viz. pozn. 0,83 100,4
Podlaha | 138,40 1,120 0,45 viz. pozn. 0,43 66,7
Podlaha Il 10,30 0,346 0,60 viz. pozn. 0,43 1,5
Podlaha llI 462,10 0,685 0,60 viz. pozn. 0,43 136,1
Plast zdi 1 1473,00 0,312 0,30 viz. pozn. 1,00 459,6
Plast zdi 2 468,50 0,312 0,30 viz. pozn. 1,00 146,2
Plast zdi 3 192,60 0,885 0,60 viz. pozn. 0,57 97,2
Plast zdi 4 299,00 0,456 0,60 viz. pozn. 0,57 77,7
Tepelné vazby 227.8
Celkem 4 555,9 X X X X 2492,8

Poznamka: Hodnoceni splnéni poZadavku je vyZzadovano jen u véts§i zmény dokondené budovy a pfi jiné,
nez vétsi zméné dokonlené budovy v pfipadé plnéni poZzadavku na energetickou naroénost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).

a.2) pozadavky na primérny soucinitel prostupu tepla

Prevazujici Objem Referencni Soucin
navrhova zony hodnota
vnitini pramérného
i teplota soucinitele
Zona prostupu
tepla zény
eim,j Vj Uem,R,j Vj'Uem,R,j
[°C] [m°] [W/(m?.K)] [W.m/K]
Budova jako celek 20,0 14 341,4 0,55 7 887,77
Celkem X 14 341,4 X 7 887,77




Pramérny soucinitel prostupu tepla budovy

Vypocétena Referencni
Budova hodnota hodnota Spinéno
Uem lJem,R
(Uem = HT/A) (Uem,R = z(Vj'uem,R,j)lV)
[W/(m?K)] [W/(m?K)] [ano/ne]
Budova jako celek 0,55 0,55 ano

Poznamka: Hodnoceni splnéni pozadavku je vyzadovano u nové budovy, budovy s téméF nulovou
spotfebou energie a u vétsi zmény dokonené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na
energetickou naro¢nost budovy podle § 6 odst. 2 pism. a) a pism.b).



B) technické systémy

b.1.a) vytapéni

Typ zdroje Energo- | Pokryti | Jmeno- | Uéinnost |Uéinnost| Uéinnost
nositel dilci vity vyroby | distribu- | sdileni
potieby | tepelny energie ce energie
Hodnocena energie | vykon zdrojem | energie na
I AT e na vyta- tepla? na vytapéni
péni | | ] vytapéni
Nygen | COP NH,dis NH,em
[-] [-] [%] [kW] [%] . L] [%] [%]
Referenéni budova x" X X X 80 | - 85 80

Hodnocena budova/zéna:

soustava ZTE
czT vyuzivajici !

Budova jako celek MRS | 1000 | ~800 | 99 87 88
obnovitelnych !
zdrojl
Poznamka: " symbol x znamena, Ze neni nastaven pozadavek na referenéni hodnotu
2y pFipadé soustavy zasobovani tepelnou energii se nevypliiuje
b.1.b) pozadavky na ucinnost technického systému k vytapéni
Typ zdroje Uginnost Uginnost vyroby | Pozadavek
vyroby energie energie splnén
zdrojem tepla referenéniho
Hodnocena zdroje tepla
budova/zéona r|H,c_:;en r|H,4_;;en,rq
nebo nebo
COPy gen COPy, gen
[-] [%] [%] [ano/ne]

Poznamka: Hodnoceni splnéni pozadavku je vyzadovano jen u vétSi zmény dokoncené budovy a pfi jiné,
nez vétsi zméné dokonlené budovy v pfipadé plnéni poZadavku na energetickou naroénost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).



B) technické systémy

b.2.a) chlazeni

Typ Energo- Pokryti | Jmeno- | Chladi- | Uéinnost | Uéinnost
systému nositel dilci vity ci distri- sdileni
chlazeni potifeby | chladici | faktor buce energie

Hodnocena energie | vykon zdroje | energie na
chlaze- chlazeni
ni EER¢ gen Nc,qgis Nc,em
[] [] (%] (kW] [] [%] [%]
Referenéni budova X X X X
Hodnocena budova/zéna:
neni
uvazovano
b.2.b) pozadavky na ucinnost technického systému k chlazeni
Typ systému Chladici faktor Chladici faktor | Pozadavek
. chlazeni zdroje chladu referencniho spInén
Hodnocena zdroje chladu
budova/zéna EERG gen EERC gen
[] [] [] [ano/ne]

Poznamka: Hodnoceni splnéni pozadavku je vyzadovano jen u vétsi zmény dokonéené budovy a pfi jiné,
nez vétsi zméné& dokonéené budovy v pfipadé& pInéni poZzadavku na energetickou naronost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).




B) technické systémy

b.3) vétrani

Typ vét- | Energo- | Tepelny | Chladi- | Pokryti | Jmen. Jmen. Mérny
raciho | nositel vykon ci dilci elektr. objem. prikon
systému vykon | potieby | pfikon prutok venti-
. energie | systému | vétraciho| latoru
Hodnocena na vétrani | vzduchu | nuce-
budova/zéna vétrani ného
vétrani
SI:Pahu
[-] [] [kW] [kW] [%] [kW] [m*hod] | [W.s/m?]
Referencni x x x X X x x
budova

Hodnocena budova/zéna:

Budova jako celek

pfirozené
vétrani




B) technické systémy

b.4) uprava vihkosti vzduchu

Typ Energo- Jmenovity | Jmenovity | Pokryti Uginnost
systému nositel elektricky tepelny dilci zdroje
vihéeni prikon vykon dodané upravy

Hodnocena energie vihkosti
budovalzéna na systemu
Upravu vihéeni
vlhkosti NRH+,gen

[] [] (kW] (kW] [%] [%]

Referenéni budova X X X X X
Hodnocena budova/zéna:

neni
uvazovano

Typ Energo- Jmen. Jmen. Pokryti Jmen. | Uéinnost
systému nositel elektr. | tepelny dilci chladici | zdroje
odvlhéeni prikon vykon potieby | vykon upravy

Hodnocena energie vihkosti
budova/zéna N systemu
Upravu odvlhéeni
odvlhéeni NRH-gen

[l [] (kW] (kW] [%] (kW] [%]

Referen¢ni budova X X X X X X
Hodnocena budova/zéna:

neni

uvazovano




B) technické systémy

b.5.a) priprava teplé vody (TV)

Systém | Energo-| Pokryti | Jmen. | Objem | Uginnost Mérna Mérna
pripravy | nositel dilci prikon | zasob- zdroje tepelna | tepelna
TV v potieby | pro niku tepla pro ztrata ztrata
budové energie | ohrev TV pfipravu | zasobni- | rozvodu
Hodnocena na TV teplé ku teplé | teplé
budova/zéna pfipravu vody" vody vody
teple | | ]
vody Nw,gen | COP Qu st Qw gis
[-] [-] [%] (kW] | [litry] | [%] [[1 | [Whild] | [Wh/m.d]
Referen¢ni budova X X x X X 86 | - 5,0 150,0
Hodnocena budova/zona:
soustava
ZTE
Bud ok ok vyuZzivajic |
udova Jako cele i méné |
: heyehe, | 1000 | ~800 | 2500 | 99 7.9 150,0
obnovitel |
nych
zdrojl
Poznamka: " v pfipadé soustavy zasobovani tepelnou energii se nevyplfiuje
b.5.b) pozadavky na ucinnost technického systému k pripravé teplé vody
Typ systému Uginnost Uginnost Pozadavek
k pfipravé zdroje tepla referen¢niho spinén
. teplé vody pro pripravu zdroje tepla pro
Hodnocena teplé vody pfipravu teplé
budova/zéna Nw,gen VOdy Nw,gen,rq
nebo COPy .., nebo COPy, ..,
[-] [%] [%] [ano/ne]

Poznamka: Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZzadovano jen u véts§i zmény dokoncéené budovy a pfi jiné,
nez vétsi zméné dokonfené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na energetickou narocnost

budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).



B) technické systémy

b.6) osvétleni

Typ Pokryti dilci Celkovy Primeérny mérny pfikon
i osvétlovaci potieby elektricky prikon pro osvétleni vztazeny
Hodnocepa soustavy energie na | osvétleni budovy k osvétlenosti zony
budova/zéna osvétleni PLix
[-] [%] [kW] [W/(m?.Ix)]
Referencni budova X X X 0,05

Hodnocena budova/zéna:

zarovky; zafivky
Budova jako celek 100 20,1 0,05




Energeticka naroénost hodnocené budovy

a) seznam uvazovanych zon a dil¢i dodané energie v budové

Hodnocena Vytapéni Chlazeni Nucené Priprava | Osvétleni Vyroba z OZE
budoval/zéna EP, EP¢ vétrani teplé EP, nebo
EP¢ vody kombinované
EPy vyroby elektfiny
atepla
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c) vyrobna energie umisténa v budové, na budové nebo na pomocnych objektech

mimo budovu

Vyuzitelnost Vyrobena Faktor Faktor Celkova Neobnov.
T irob vyrobené energie celkové | neobnov. | primarni primarni
yp vyroby energie primarni | primarni energie energie
energie energie
jednotky [MWh/rok] [] [] [MWh/rok] [MWh/rok]
Kogeneradni Budova
Jednotka EPcxe Dodavka
- teplo
2 mimo budovu
Kogeneraéni Budova
jednotka EP¢p Dodavk
- elektfina Dodavka
mimo budovu
Fotovoltaické Budova
panely EPpy .
- elektfina Dodavka
mimo budovu
Solarni termické Budova
systomy Quscers ™ Dogavka
- teplo
2 mimo budovu
Budova
Jiné
Dodavka

d) rozdéleni diléich dodanych energii, celkové primarni energie a neobnovitelné
primarni energie podle energonositelt

Diléi vypoétena Faktor Faktor Celkova Neobnovi-
spotieba celkové neobnovi- primarni telna primarni
. energie / primarni telné energie energie
Energonositel Pomocna energie primarni
energie energie
[MWh/rok] [] [MWh/rok] [MWh/rok]
elektfina ze sité 57,691 3,2 3,0 184,610 173,071
soustava ZTE
vyuzivajici méné nez
50% obnovitelnych 455,828 1.1 1.0 501,411 455,828
zdroja
Celkem 513,519 X 686,020 628,900
e) pozadavek na celkovou dodanou energii
(6) |Referencni budova 684,852
- [MWh/rok]
(7) |Hodnocena budova 513,518 Splnéno ano
(8) |Referenéni budova ) 136 (ano/ne)
- [kWh/m*.rokK]
(9) |Hodnocena budova 102




Protokol k priikazu energetické naroénosti budovy str. 14/ 20
f) pozadavek na neobnovitelnou primarni energii

(10) | Referencni budova 835,847

; [MWh/rok]
(11) |Hodnocena budova 628,899 Spinéno
ano
(12) |Referenéni budova  (F.10 / m?) ) 166 (ano/ne)
- - Z [kWh/m*.rok]

(13) |Hodnocena budova  (f.11/m"?) 125
g) primarni energie hodnocené budovy

(14) | Celkova primarni energie [MWh/rok] 686,020

(15) | Obnovitelna primarni energie (F.14 -F.11) [MWh/rok] 57,121

Vyuziti obnovitelnych zdrojii energie z hlediska primarni q

(16) | energie (F.15 / F.14 x 100) [%] 83

h) hodnoty pro vytvoreni hranic klasifika€nich trid
Celkova dodana energie [MWh/roK] 602,748

o Neobnovitelna primarni energie [MWh/roK] 771,350

3 | Pramérny souginitel prostupu tepla budovy [W/m? K] 0,44

T‘; _g' Diléi dodané energie: vytapéni [MWh/rokK] 397,081

€ 2 chlazeni [MWh/rok]

£3 vétrani [MWh/rok]

g uprava vlhkosti vzduchu [MWh/rokK]

2 pfiprava teplé vody [MWh/rokK] 149,457

osvétleni [MWh/roK] 56,211

Tabulka h) obsahuje hodnoty, které se pouZiji pro vytvoreni hranic klasifikacnich tfid podle pfilohy €. 2.




Analyza technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativnich

systému dodavek energie u novych budov a u vétsi zmény dokonéenych

budov

Posouzeni proveditelnosti

proveditelnost

o i Mistni systémy Kombinovana Soustava
Alternativni systémy dodavky energie . . zasobovani Tepelné
- - vyroba elektfiny -
vyuzivajici energii a tepla tepelnou Cerpadlo
z OZE P energii
Technicka
proveditelnost ano ano ne ano
Ekonomickéa
proveditelnost ano ne ne ne
Ekologicka
ano ano ne ano

Doporuceni k realizaci
a zdGvodnéni

V ramci prikazu energetické naro¢nosti budovy je uvazovano s realizaci
fotovoltaické soustavy o vykonu 10 kWp. Toto opatfeni je dobfe technicky
realizovatelné a predstavuje sniZeni ekologické zatéze. Nalezitosti prikazu
energetické naroc¢nosti budovy upravuje predpis ¢. 78 /2013 Sb, Vyhlaska o
energetické narocnosti budov. Veskera doporu€ena opatfeni jsou pouze
legislativni povinnosti energetického specialisty a jejich uskute¢néni neni pro
stavebnika nijak zavazna.

Datum vypracovani
analyzy

3.4.2017

Zpracovatel analyzy

Ing. Petr Suchanek, Ph.D.

Energeticky posudek

Povinnost vypracovat energeticky posudek

ne

Energeticky posudek je soucasti analyzy

ne

Datum vypracovani energetického posudku

Zpracovatel energetického posudku




Stanoveni doporuc¢enych opatreni pro snizeni energetické naroénosti budovy
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[W/(mz.K)] [MWh/rok] | [MWh/rok] | [MWh/rok] | [MWh/rok]
Stavebni prvky a konstrukce budovy:
0,55 X X
Technické systémy budovy:
vytapéni: X 325,139 325,139 0,000 0,000
chlazeni: X
vétrani: X
Uprava
vihkosti X
vzduchu:
pfiprava
teplé vody: X 130,689 130,689 0,000 0,000
osvétleni: X 56,211 168,632 0,000 0,000
Obsluha a provoz systému budovy:
Cerpadla, regulace a dal$i pomocna zafizeni
X 1,480 4,440 0,000 0,000
Ostatni - uvedte jaké:
X X X
Celkoveé X 513,519 606,544 0,000 22,355




Posouzeni vhodnosti doporuéenych opatreni

Opatieni Stavebni prvky Techljické ggfclxgz Osta}gi(;:.lvést
a konstrukce systémy systému
budovy budovy budovy
Technicka vhodnost ne ano ne ne
Funkéni vhodnost ne ano ne ne
Ekonomické vhodnost ne ano ne ne

Doporuceni k realizaci
a zdGvodnéni

V ramci prikazu energetické naroénosti budovy je uvazovano s realizaci
fotovoltaické soustavy o vykonu 10 kWp. Toto opatfeni je dobfe technicky
realizovatelné a predstavuje snizeni ekologické zatéze. Nalezitosti prikazu
energetické naro€nosti budovy upravuje predpis €. 78 /2013 Sb, Vyhlaska o
energetické narocnosti budov. Veskera doporucena opatreni jsou pouze
legislativni povinnosti energetického specialisty a jejich uskuteénéni neni pro
stavebnika nijak zavazna.

Datum vypracovani
doporucenych opatieni

3.4.2017

Zpracovatel navrzenych
doporucenych opatieni

Ing. Petr Suchanek, Ph.D.

Energeticky posudek

Energeticky posudek je soucasti posouzeni
navrzenych doporuéenych opatfeni

ne

Datum vypracovani energetického posudku

Zpracovatel energetického posudku




Zavéreéné hodnoceni energetického specialisty

Nova budova nebo budova s témér nulovou spotrebou energie

» Splfiuje pozadavek podle § 6 odst. 1

» Trida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Vétsi zména dokonéené budovy nebo jina zména dokonéené budovy

» Spliuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. a)

» Splnuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. b)

+ Spliuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. c)

» PInéni pozadavk(l na energetickou naro¢nost budovy se nevyzaduje

+ Trida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii

Budova uzivana organem verejné moci

» Tfida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii ‘

Prodej nebo pronajem budovy nebo jeji ¢asti

» Trfida energetické naro€nosti budovy pro celkovou dodanou energii ‘

Jiny ucel zpracovani prikazu

» Trida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii ‘

Identifikaéni udaje energetického specialisty, ktery zpracoval prukaz

Jméno a pfijmeni Ing. Petr Suchanek, Ph.D.

Cislo opravnéni MPO 629

Podpis energetického specialisty

Datum vypracovani prukazu

Datum vypracovani prikazu 15.5.2017

Zdroj informaci http://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/i-ekis/

Poznamky




PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podle zakona ¢. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, a vyhlasky ¢. 78/2013 Sb., o energetické naro¢nosti budov

Ulice, cislo: Foltynova 1013/31; 1014/33; 1015/35
PSC, misto: 63500 Brno

Typ budovy: Bytovy dim

Plocha obalky budovy: 4555,9 m?
Objemovy faktor tvaru A/V: 0,32 m?m?
Energeticky vztazna plocha: 5024,8 m?

ENERGETICKA NAROCNOST BUDOVY

Celkova dodana energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelna primarni energie
(Vliv provozu budovy na Zivotni prostfedi)

Mérné hodnoty  kWh/(m?rok)

Mimofadné

dsporna i
i — 77
Velmi |
dsporna |
i — 115
Usporna C 102 / Dop. i - 125 / Dop.
— 120 i +— 154
Nehospodarns | ! : -
i — 307
Velmi i
nehospodarna !
| — 384
MimoFadné i
nehospodarna :
Hodnoty pro celou budovu I
MWH rok 513,518 : 628,899
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Kopie osvédceni o zapsani do Seznamu energetickych auditori MPO

podle zakona €. 406/ 2000 Sb., o hospodafeni energii ve znéni pozdéjsich predpisti.

Cislo opravnéni: 0629

/
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